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A Stanctechnik sokoldalú és 
profi munkáját bemutató eset-
tanulmányunk konkrét adatok-
kal mutatja be a nyomda és 
kötészet rugalmasságát és rá-
termettségét. A mindössze  
120 példányban gyártott teszt-
könyv az unszisztém 12 × 12 cm- 
es méretben, nyílásban hajtott, 
ragasztókötött kivitelezéssel 
készült.  Anyagleadás oldalan-
kénti pdf-ben. A könyv Maczó 
Péter munkája: Milton Glaser 
szentenciái (Milton Glaser ma-
gyar származású grafikus neve 
onnan lehet ismerős, hogy ő 
tervezte az ikonikus I love New 
York logót.) A tíz életbölcsessé-
get összefoglaló könyvecske 
tartalmában is értékes üzenet.

A kivitelezéshez 80 g/m²- 
tömegű Colorcopy papírt  
választottunk a belívhez, és  
a fedélhez 240 g/m²-tömegű 
bordó Burano kartont, amelyet 
a Papyrus forgalmaz.

Az 52 oldalas könyvecske 
japán hajtást imitáló, nyílásban 
hajtott kivitellel készült.  
A kivitelezés gondossága  
minden műveleten látszott. 

A japán hajtás egy régi 
könyvkötészeti technika, mely-
nek lényege, hogy az íveket 
félbehajtják, így a könyv nyílási 
oldala vágatlan marad. Az ere-
deti japán eljárás, a fukuro-toi 
szerint mind a szöveg, mind 
pedig az illusztráció fadúcos 
nyomás útján került a papírra. 
A papír előoldalát nyomtatták 
csak és a lapot félbehajtották, 
így festékszáradási időt takarí-
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tottak meg, mert a nyomtatás 
folytatásához nem kellett kivár-
ni az előoldal száradását, hogy 
a hátoldalt is meg lehessen 
nyomtatni.

A félbehajtott íveket aztán 
lefűzték, így üres tasakok kelet-
keztek az oldalak között.

Napjainkban elsősorban 
kisebb terjedelmű, exkluzív 
kötetekhez használatos eljárás, 
melyek a hajtás révén dupla 
vastagságúak lesznek. Beakasz-
tás előtt a borítót meg kellett 
vágni a kész méretre, mert  
a kötést követően a könyvet 
csak fejben és lábban lehet 
megvágni.

KIHÍVÁSOK:

 �Méret: 12 ×12 cm
 � Kilövés: hajtás a nyílás felőli 
oldalon!
 � Kötés: ragasztókötés PUR- 
ragasztással, frézelés 2 mm.

 � Hajtogatás: az összehordott 
ívek hajtogatása úgy, hogy  
a hajtásél a nyílásban van.
 � Vágás: már a beakasztáshoz 
pontosan elővágva készítet-
ték elő a borítót, és a kötés 
után csupán fejben és  
lábban lett megvágva  
a késztermék.
 � Átkötő szalag: a sorszámozott 
kötetet egy szalag öleli  
körbe, ami a könyv címét 
tartalmazza.

https://mgonline.hu/hirek/
japanhajtas-kezi-konyvkotes

A hajtogatás során a gép- 
beállítás már az első példány-
nál pontosan hajtott íveket 
adott. 

A ragasztókötés szintén  
egyetlen selejt példány nélkül 
került kivitelezésre. Hihetetle-
nül gyors és hatékony volt  
a művelet.


